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0ZONOVY GENERATOR PRE Model 6o,
PRO FESI 0 NALN E PRACI E STROJ E Technické udaje Kapacita (g/h) Nastavitelna medzi 4 + 10

generatora Prédenie kyslika (I/min) 0.5+3
POPIS G-0_;: - ;
3 Koncentracia kyslika 90% = 3%
Vystupny tlak (Mpa) 0.04+0.06

= 0z6n je privadzany priamo do trubice pracky cez
Specialny injektor vyrobeny z nehrdzavejlcej ocele;

*  Kapacita je nastavitelnd od 4g/h do 10g/h vd'aka
vnutornému regulaénému ventilu;
»  Pri maximalnej kapacite dokaze dezinfikovat az 30 kg

bielizne pri dodrzani beznej dizky pracieho procesu. Cisté a hrubé rozmery

Predizenim doby kontaktu (produkcia 0zénu a proces Cisté rozmery Sirka (mm) 275
prania dlhsi ako $tandard) dokaze dezinfikovat aj vacésie hibka (mm) 270
mn’oist\fg bieli‘zne; ) _ ) vyska (mm) 392
= 0zon moze byt dopravovany do trubice, pripadne v Hrubé Sirka (mm) 375
kazdom kroku pracieho cyklu, podla potrieb uzivatela; rube rozmery sirka imm
= Maximalnu kapacitu vyroby 0zénu je mozné rozdelit na hibka (mm) 370
dve davky po 15 kg bielizne alebo dokonca na tri davky po vyska (mm) 500
10 kg, ale bez suéasného napajania; objem (m3) 0.070
Cista / hruba hmotnost kg 15+ 20
= Maximalna povolena teplota v kroku prania je 35°C: nad
touto hodnotou 0z6n straca svoju dezinfekénd kapacitu;
»  Generator vazi priblizne 15 kg a ma maly objem (ako
mala taska), vlastnosti, ktoré umoznuju jednoduchu a Elektrické pripojenie
EYChldU "LStala,Ci:i davand v . ) Privod elektrickej energie 220-240V 1~ 50/60Hz
tandardne su dodavané tyCe pre montaz generatora na Spotreba elektricke] energie(kW) 0.330

stenu;

= Generator 0zdénu sa aktivuje ako bezné Cerpadlo tekutého
mydla ovladanim pracky.
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Detailny zaber na ozénovy injektor, ktory je zabudovany v
pracke. Tento $pecidlny injektor bol navrhnuty tak, aby

. . . . . . . l rozprasoval 0zdn do vody.
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Detail

Zblizka zobrazeny regulaény ventil a pripojenie potrubia,
ktoré privadza ozon do pracky
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Vyrobca odmieta akikolvek zodpovednost za akékolvek nepresnosti uvedené v tomto katalégu. Vyrobca si vyhradzuje pravo vykonat bez upozornenia akékolvek
Upravy, ktoré povaZuje za potrebné, bez zmeny zakladnych vlastnosti produktu.
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