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Manuálne ovládaný univerzálny žehliaci lis s alebo bez kotla a odsávania

- Žehliaci lis je ovládaný manuálne, čiže ručne prostredníctvom nožného pedálu a úchytu, ktorý sa nachádza na
vrchnej žehliacej ploche.

- Spodná žehliaca doska môže byť vybavená naparovaním alebo odsávaním.
- Lis stôl je dodávaný so zabudovaným elektrickým kotlom na paru alebo pripravený na pripojenie na externý

zdroj pary a parnou žehličkou.
- Vrchná žehliaca plocha môže byť dodávaná aj s kovovým lesklým povrchom.

 Opcie na požiadanie 
- S naparovacou žehličkou.
- S parno-vzduchovou pištoľou.
- S parnou pištoľou.
- S hornou lesklou žehliacou plochou s teflonovým 

povlakom.
- S detašovacím ramenom 
- So zabudovaným kotlom na paru.
- So zabudovaným odsávaním.
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Technické údaje PM 98 s kotlom    PM 98 na externú paru    
Elektrický prívod 230V/400V/3/50-60 Hz 230V/1/50-60Hz
Prívod pary -- 1/2”
Výpust kondenzu -- 1/2”
Prívod vody 3/8” --
Výpust kotla 1/2” --
Odsávanie centrálne -- Ø 90 mm
Odsávanie Ø 60 mm --
Tlak pary 4 ÷ 5 bar 4 ÷ 5 bar
Spotreba pary 12 ÷ 20 Kg/h 12 ÷ 20 Kg/h
Motor čerpadla   0,75 HP --
Motor odsávania 0,60 HP 0,60 HP
Ohrev kotla 10-12-15-18 kW --
Pracovná plocha 1370x1270x1600 mm 1370x1270x1600 mm
Čistá hmotnosť 328 Kg 273 Kg
Hrubá hmotnosť 378 Kg 323 Kg
Rozmery 1440x1110x1410 mm 1440x1110x1410 mm
Objem balenia 2,49 m3 2,49 m3




