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. Elektricky ohrievany univerzalny Zehliaci stdl s nasavanim bez kotlika

- Univerzalny Zehliaci stdl s nasdvanim a
elektrickym ohrevom zehliacej dosky

- Regulicia teploty zehliacej dosky pomocou g

termostatu S o

- Zabudované nasavanie (motor na striedavé 3 g
napitie) : )

- dodéavany so $tandardnou (1200x400x250mm) L 1200 mm ‘ 1300 mm |
alebo MAXI (1300x500x250mm) zehliacou h o - >
plochou

- naparovacia Zehlicka dodavana na poziadanie

Opcie na poziadanie
- S ohrievanym pohyblivym rukavnikovym ramenom s

Technické udaje EOLO / AF EOLO MAXI/ AF MAXI nasavanim.

Elektricky privod 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz - S ohrievanym pohyblivym nohavicovym ramenom s

Ohrev zehli¢ky 0,830 kW 0,830 kW nasavanim.

Ohrev zehliacej dosky 1 kW 1 kW - S pohyblivym detagovacim ramenom s nasavanim z nerezovej

Motor odsdvania 0,45 kW 0,45 kW ocele AISI 304.

Pracovna plocha 1200x400x250 mm 1300x500x250 mm - S parno-vzduchovou pistolou.

Rozmery 1480x480x930 mm 1580x580x2170 mm - S parnou pistolou.

Cista hmotnost 66 Kg 69 Kg - So zésobnik q <erpadl flak vody niz ako 2.8

Hrubé hmotnost (paleta) 82 Kg 91 Kg b:jaso nikom vody pre cerpadlo(pre tlak vody nizsi ako 2,

Rozmery balenia 1520x580x1120 mm 1750x700x1120 mm )

S druhou pripojkou na zehli¢ku so Zehli¢kou.
So striekacou pistolou na vodu s drziakom.
So striekacou pistolou na ricke Zehlicky.

- S osvetlovacou rampou.
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