. Zehliaci stdl s pravouhlou Zehliacou doskou s naparovanim, nasévanim a s alebo bez kotlika

Zehliaci stdl s naparovanim, nasivanim, Dodavané rozmery Zehliaceho stolu: Opcie na poziadanie

dodavany so zabudovanym elektrickym A:1300x800 mm (horizontalna plocha stola) - S ohrievanym pohyblivym rukavnikovym
kotlom na paru alebo pripraveny na B: 1600x800 mm (8$ikma plocha stola) ramenom s nasavanim.

pripojenie na externy zdroj pary a parnou C: 1800x900 mm (Sikma plocha stola) - S ohrievanym pohyblivym nohavicovym
zehlickou. D: 2000x1000 mm ($ikma plocha stola) ramenom s nasavanim.

Sériovo je dodavany ako: - S pohyblivym detagovacim ramenom s
GB-MV/A: so zabudovanym kotlom a nasdvanim z nerezovej ocele AISI 304.
odsdvanim. - S parno-vzduchovou pistolou.
GB-MV/V: na externy zdroj pary s - S parnou pistolou.

odsdvanim. - S ochrannou li$tou proti opretiu.

- S hornym ochrannym nébalom
ordmovania (iba pre stoly 1600x800 mm a

1800x900 mm)
GB - MV/A GB - MV/V
Technické udaje |} B C D A B C D

Elektricky privod230V/400V/3/50-60Hz 230V/400V/3/50-60Hz 230V/400/3/50-60Hz 230V/400V/350-60Hz - 230V/400V/3/50-60Hz  230V/400V/3/50-60Hz 230V/400V/3/50-60Hz  230V/400/3/50-60Hz
Ohrev kotla 7-10-12-15-18 kW 7-10-12-15-18 KW 7-10-12-15-18 kW 7-10-12-15-18 KW 7-10-12-15-18 KW 7-10-12-15-18 KW 7-10-12-15-18 kW 7-10-12-15-18 KW

Ohrev zehlicky 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW 0,830 kW
Motor ¢erpadlo 0,8 HP 0,8 HP 0,8 HP 0,8 HP - -- -- -

Motor odsévania 0,6 HP 0,6 HP 0,6 HP 0,6 HP - -- -- -

Tlak pary 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max 4,5 bar max
Privod vody @ 3/8” 23/8” @3/8” @3/8” - -- -- --

Odsévanie @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm @120 mm
Vypustkotla  @1/2” @g1/2” @1/2” - - - - -
Pracovndplocha 1300800 mm 1600x800 mm 1800x900 mm 2000x1000 mm  1300x800 mm 1600x800 mm 1800x900 mm 2000x1000 mm
Rozmery 1300x800x970mm 1600x800x1000mm 1800x900x1000mm 2000x1000x1000mm  1300x800x970mm 1600x800x1000mm 1800x900x1000mm 2000x1000x1000mm
Cistd hmotnost 270 Kg 306 Kg 359 Kg 453 Kg 206 Kg 255 Kg 294 Kg 385 Kg
Hrubdhm. (krabica) 330 Kg 366 Kg 430 Kg 550 Kg 266 Kg 320 Kg 369 Kg 482 Kg

Rozmery balenia  1480x960x1180mm 1780x960x1190mm  1980x1090x1180mm 1200x2200x1200mm  1480x960x1180mm  1780x960x1190mm  1980x1090x1180mm  1200x2200x1200mm
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