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Studený detašovací stôl s alebo bez odsávania a kompresora

- Detašovací stôl studený 
- Pracovná plocha (800x260x175 mm) z 

nerezovej ocele AISI 304
- Sériovo je dodávaný s dvoma detašovacími 

pištoľami s nezávislým obehom a dvoma 
nádobami pre detašovacie prostriedky a 
uchytením vzduchových hadičiek.

- S pohyblivým ramenom s nerezovej ocele AISI 304

 Opcie na požiadanie
- So zabudovaným kompresorom.
- So zabudovaným odsávaním.
- So teplým detašovaním s parno-vzduchovou 

pištoľou.
- S ventilom pre externý kompresor.
- So zabudovaným osvetlením.
- S centrálnym vákuovým ventilom.

Technické údaje   GB-S-88 F

Elektrický prívod 230V/ 1 / 50-60 Hz
Pracovný tlak 4 ÷ 8 bar
Pracovný tlak pary 4,5 bar max
Spotreba vzduchu 200 Nl/min.
Spotreba pary 2 ÷ 3 Kg/h
Motor odsávania 0,6 HP
Motor kompresoru 2,0 HP
Prívod pary 3/8”
Odvod kondenzu pary 3/8”
Rozmery 800 x 260 x 175 mm
Pracovná plocha 1200 x 650 x 1800 mm
Čistá hmotnosť 44 Kg / 78 Kg (+ Kompr.)
Hrubá hmotnosť (paleta) 58 Kg
Hrubá hmotnosť + kompr.(krabica) 145 Kg
Rozmery balenia (paleta) 1300 x 540 x 1160 mm
Rozmery balenia (krabica) 1340 x 960 x 1170 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




