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. Naparovacia panna na externy zdroj pary
Vhodna na Zehlenie horného osatenia, ¢ize Sirka ramien a vy$ka panny je nastavitelna. Majestic/A je bez vyvijaca pary, je uréeny
bind, kabatov, $iat a pod. Obsluzné zariadenie je oto¢ne do 360° a je na napojenie na externy zdroj pary.
Plnoautomatizovana prevadzka s dodévana v nasledovnych prevedeniach:
moznostou nastavenia ¢asu naparovania a Standard, Maxi (pre mimoriadne dlhé
nafukovania prostrednictvom ovladacieho $atstvo) alebo Mini (pre detské Satstvo).
panelu.

Technické udaje MAJESTIC V Opcie na poziadanie

Elektricky privod

Privod pary

Odvod kondenzatu
Pracovny tlak

Spotreba pary

Ohrev kotla

Ohrev kotla

Cistd hmotnost

Hruba hmotnost (paleta)
Rozmery balenia

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre pra¢ovne a chemické ¢istiarne. www.szpp.sk

230V/400V/3/50-60 Hz - S parnou pistolou

3/8” - Odvodom kondenzu.

3/8” - S naparovacou zehlickou “All Steam”
4,5 bar max

10 + 15 Kg/h

9,3-10,5-12kW

1200x580x1620 mm

88 Kg

109 Kg

1390x640x1910 mm

SZP SK....

Stroje a zariadenia pre pré¢ovne a chemické ¢istiarne
PROJEKT + SERVIS + MONTAZ + OD ROKU 1991






