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Automaticky dvoijity elektricky vyvijac pary s volitelnou vyhrevnostou

Automaticky dvojity elektricky vyvija¢ MAXI 120 je sériovo dodavané so Styrmi Opcie na poziadanie

pary, ktorého vyhrevnost je volitelna nezavislymi vyhrievacimi skupinovymi - zasobnikom skondenzovanej vody z
medzi 40 az 120 kW. Zasobovanie telesami  pre  zniZenie  poziadavky nerezovej ocele (160 1)

zariadenia vodou je priamo z rozvodnej vyhrievania na polovicu. - telo tlakového kotla z nerezovej ocele AISI
siete, alebo cez zasobnik skondenzovane;j 304

vody z nerezovej ocele. - so véetkymi s vodou sa stretajicimi

¢astami z nerezovej ocele AISI 304

Technické udaje MAXI 120 Verschiedene Heizleistungsmoglichkeiten und entsprechende

T3l 17 e 230V/400V/3/50-60 Hz Dampfmengenerzeugung (fiir jede Einheit)
Pracovny tlak pary 0,3 + 7 bar kW kCal/h Ka/h
Objem kotla 2x551 20 (10+10) 17.200 25 + 27
Motor &erpadla 2 x0.55 kW 24 (12+12) 20.600 31+ 33
Vyska parného kohutika 530-1350 mm 30 (15+15) 25.800 40 + 42
Vyska kondenzného vypustu ~ 280-1120 mm 30 (20+10) 25.800 40 + 42
Rozmery 830x830x1395 mm 36 (18+18) 31.000 48 + 50
Cistd hmotnost 237 Kg 40 (20+20) 32.700 53 + 55
Hrub4 hmotnost (krabica) 281 Kg 50 (25+25) 43.050 68 +~ 70
Rozmery balenia 930x930x1700 mm 60 (30+30) 51.700 81 + 83
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