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Automatický dvojitý elektrický vyvíjač pary s voliteľnou výhrevnosťou 

Automatický dvojitý elektrický vyvíjač pary, 
ktorého výhrevnosť je voliteľná medzi 60 až 180 
kW. Zásobovanie zariadenia vodou je priamo z 
rozvodnej siete, alebo cez zásobník 
skondenzovanej vody z nerezovej ocele. 

MAXI 180 je sériovo dodávané so šiestimi 
nezávislými vyhrievacími skupinovými 
telesami pre zníženie požiadavky 
vyhrievania na polovicu.

Opcie na požiadanie
- zásobníkom skondenzovanej vody z

nerezovej ocele (160 l)
- telo tlakového kotla z nerezovej ocele AISI

304
- so všetkými s vodou sa stretajúcimi

časťami z nerezovej ocele AISI 304

Rôzne vyhrievacie kapacity a zodpovedajúce hodnoty 
pary (pre jednu jednotku)

kW kCal/h Kg/h
20 (10+10) 17.200 25 ÷ 27
24 (12+12) 20.600 31 ÷ 33
30 (15+15) 25.800 40 ÷ 42
30 (20+10) 25.800 40 ÷ 42
36 (18+18) 31.000 48 ÷ 50
40 (20+20) 32.700 53 ÷ 55
50 (25+25) 43.050 68 ÷ 70
60 (30+30) 51.700 81 ÷ 83

Technické údaje MAXI 180

Elektrický prívod 230V/400V/3/50-60 Hz
Pracovný tlak pary 0,3 ÷ 7 bar
Objem kotla 3 x 55 l
Motor čerpadla 0.55 kW
Výška parného kohútika 530-1070-1600 mm
Výška kondenzného výpustu 280-850-1380 mm
Rozmery 1160x950x1670 mm
Čistá hmotnosť 325 Kg
Hrubá hmotnosť (krabica) 395 Kg
Rozmery balenia 1320x1070x1920 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  


