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Naparovacia a nafukovacia panna vhodná pre chemicky vyčistene ošatenie, pre vyprané košele, plášte a bundy, bez kotla na paru 

TECHNICKÉ PARAMETRE
- So silný nafukovací motor (3 HP)
- S pneumaticky riadenou výškovo 

nastaviteľným šponovaním rukávov.
- S elektronicky programovateľnou 

jednotkou s displejom pre nastavenie 
19-tich žehliacich programov.

- S prednou ohrievanou a 
nastaviteľnou prítlačnou lištou.

- S odsávaním oblasti gombíkov a prítlačnej lišty.
- So zadnou prítlačnou lištou.
- S pneumaticky nastaviteľnou výškou žehliacej 

panenky.
- S pneumatickou reguláciou vzduchového 

prúdu.
- Určený na napojenie na externý zdroj pary.

 Opcie na požiadanie 
- S naparovacou žehličkou “All Steam” 

Technické údaje MC 100

Elektrický prívod 400V/3/50-60 Hz
Pracovný tlak vzduchu 6 bar
Motor vzduchu 3 HP
Prívod pary 1/2”
Odvod kondenzu 1/2”
Pracovný tlak 4 ÷ 8 bar
Spotreba pary 20 - 30 Kg/h
Rozmery 1900x1600x1850 mm
Čistá hmotnosť 189 Kg
Hrubá hmotnosť 276 Kg
Rozmery balenia 1940x1190x1850 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




