MC 105

. Naparovacia a nafukovacia panna pre vrchné o3atenie s automatickym napinanim Satstva bez kotla na paru

- 9 ulozenych programov na zehlenie, - s0 senzormi pre automatické nastavenie - uréend pre napojenie na externy zdroj pary.
respektive programovatelnych programov, dlzky Satstva,
- s nastaveni pracovnej vysky zehliacej - s dvojitou ochranou proti natiahnutiu

Satstva do $irky a dizky,

- s nastavitelnou $irkou ramien a fixaciou
goliera,

- s ventilom pre nastavenie sily nafukovania,

Technické udaje MC 105 Opcie na poziadanie

panny do 15000 mm,
- s oto¢nou Zehliacou pannou a
automatickym fixovanim $atstva,

Elektricky privod 230-400-440V/3/50-60 Hz - S naparovacou jednotkou (Low Boy) a zehlickou “All Steam”.
Pracovny tlak 5/6 bar - 72/85 psi - S pneumatickymi liftami na uchytavanie rozparkov.
Prikon 1,6 kW/h - S elektronickym meni¢om pre regulaciu mnozstva vzduchu
Motor vzduchu 2 HP (0/3400 ot./min.)

Privod a vyvod pary 1/2”

Privod vzduchu (5/6 bar) 1/4”

Spotreba pary (5/6 bar) 20/15 Kg/h

Spotreba vzduchu (5/6 bar) 8/9 I/min

Rozmery 650x900x1600-2100 mm

Cista hmotnost 160 Kg

Hrub4 hmotnost 230 Kg

Rozmery balenia (krabica) 800x1050x1850 mm
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