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Elektrický vyvíjač pary z nerezovej ocele, komplet s naparovacou žehličkou

- Elektrický vyvíjač pary z nerezovej ocele, 
komplet s naparovacou žehličkou

- Ukazovateľ hladiny vody s kontrolkou pri 
nedostatku vody

- Tri bezpečnostné zariadenia: kontrola tlaku, 
bezpečnostný ventil bezpečnostný termostat

- Automatické dopĺňanie vody s elektronickou 
kontrolou hladiny vody

- Kompletne s vodným čerpadlom a 
zásobníkom

- Zásobník vody dopĺňaný aj počas 
prevádzky 

- Vyvíjač so stojanom na kolieskach

Technické údaje SIMBA

Elektrický prívod 230V/ 1 / 50-60 Hz
Ohrev kotla 1,45 kW
Ohrev žehličky 0,800 kW
Objem kotla 4,0 l
Pracovný tlak pary 2,8 bar
Rozmery 300x450x1500 mm
Čistá hmotnosť 18 Kg
Hrubá hmotnosť (Karton) 20 Kg
Rozmery balenia 470x320x920 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




