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Elektrický vyvíjač pary z nerezovej ocele, komplet s dvoma naparovacími žehličkami

- Elektrický vyvíjač pary z nerezovej ocele, 
komplet s dvoma naparovacími žehličkami

- Ukazovateľ hladiny vody s kontrolkou pri 
nedostatku vody

- Automatické dopĺňanie vody na báze 
kontrolky hladiny vody, alebo cez vodné 
čerpadlo

- Automatická kontrola hladiny vody
- Dve bezpečnostné zariadenia: kontrola tlaku 

a bezpečnostný ventil 

 Opcie na požiadanie 
- S doplňovacím vodným čerpadlom
- So zásobníkom vody
- S parnou pištoľou
- So vzduchovo-parnou pištoľou

Technické údaje SUPER

Elektrický prívod 230V/400V/3/50-60 Hz
Pracovný tlak pary 2,8 bar
Ohrev kotla 3,3 - 3,9 - 4,8 kW
Ohrev žehličky 0,830 kW
Objem kotla 4,9 l
Prívod vody 3/8”
Výpust kotla 3/8”
Rozmery 390 x 550 x 1000 mm
Čistá hmotnosť 52 Kg
Hrubá hmotnosť (paleta) 61 Kg
Rozmery balenia 680 x 480 x 1170 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




