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Nohavicový topper / žehlič s pneumatickým riadením nastavenia pásu a šponovania nohavíc 

Nohavicový topper / žehlič určený na 
pripojenie na externý zdroj pary a 
vzduchu, alebo so zabudovaným 
vyvíjačom pary.
- s postranným šponovaním pásu nohavíc,
- s výškovo nastaviteľné naťahovacie 

lyžiny s nohavicovými držiakmi s 
nerezovej ocele,

- so zabudovaným ventilátorom na striedavé 
napätie,

- s reguláciou teplého vzduchu pre nafukovanie,
- s elektronickým mikroprocesorovým riadením s 

9 programovateľnými pracovnými programami,
- pracovný cyklus pozostáva s: času naparovania, 

času naprovania a nafukovania a času sušenia 
teplým vzduchom,

- s troma rôznymi regulátormi tlaku (pre 
hohavicové držiaky, šponovanie pásu a 
naťahovanie lyžín pre dĺžku nohavíc)

- s možnosťou vypnutia naťahovacích lyžín pre 
dĺžku nohavíc,

- s manuálnym znázorňovaním dĺžky,
- s mechanickým nastavením množstva 

vzduchu.
 Opcie na požiadanie 
- So zabudovaným nafukovacím motorom so silným výkonom 

(1,5 HP)
- S odvodom kondenzu.

Technické údaje T3000 ohne Kessel T3000 mit Kessel

Elektrický prívod 230V/ 400V/3/50-60 Hz 230V/ 400V/3/50-60 Hz
Prívod pary 3/8” --
Prívod vzduchu 1/4” 1/4”
Odvod kondenzu 3/8” --
Pracovný tlak pary 5 bar 5 bar
Pracovný tlak vzduchu 5 bar 5 bar
Spotreba pary 15÷20 Kg/h --
Spotreba vzduchu 40 Nl/min. 40 Nl/min.
Motor vzduchu 1-1,5 HP 1-1,5 HP
Rozmery 1115x630x1950mm 1115x630x1950mm
Čistá hmotnosť 119 Kg 165 Kg
Hrubá hmotnosť (krabica) 175 Kg 225 Kg
Rozmery balenia                1210x780x2100mm 1210x780x2100mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




