TORNADO

IRONING EQUIPMENT



-Univerzélny Zehliaci st6l s nafukovanim a nasdvanim
-Elektricky ohrev Zehliacej dosky

-Regulicia teploty pomocou termostatu

-Zabudované nafukovanie a nasdvanie

-Vyskovo nastavitelna zehliaca doska od 750 do 950 mm
-S ovladacimi pedalmi po oboch stranach stola

-S kominom na odvod vzduchu

-S moznostou uchytenia dvoch pohyblivych ramien

-dodéavany v dvoch velkostiach Zehliacej dosky: Maxi(51x135x27cm)
a Pants(53x140x30cm)

ohrievany univerzalny zehliaci stol s nafukovanim a nasavanim s alebo bez kotlika a odsavania

Opcie na poziadanie Rozmery Zehliacich dosiek

1. Ohrievané pohyblivé rukdvnikové rameno s nasdvanim.
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Ohrievané pohyblivé nohavicové rameno s nasavanim.
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Pohyblivé detasovacie rameno s nasavanim z nerezovej
ocele AISI 304.

Naparovacia Zehlicka.

S parno-vzduchovou pistolou, alebo s parnou pistolou.
So striekacou pistolou na vodu s drziakom alebo bez.

So zasobnikom vody pre ¢erpadlo(pre tlak vody nizsi ako
2,8 bar).

S drziakom Zzehli¢ky s regulatorom a s osvetlovacou
rampou, alebo bez.
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S osvetlovacou rampou.
10.
11.
12.
13.

S oto¢nym drziakom privodného vodica a hadic.
S oto¢nou plochou pre naparovaciu zehlicku.

S pripravkom na Zehlenie nohavic.

S spodnym naparovanim Zzehliacej dosky.

MOD. “A” MOD. “V”
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Dodavané vyhotovenia

Elektricky privod 230V/400V/1-3/50-60 Hz ~ 230V/1/50-60 Hz
Ohrev kotla 3.3-3.9-4.8 kW =

Ohrev Zehlicky 0,830 kW 0,830 kW

Ohrev Zehliacej dosky 1 kW 1 kW

Motor nasavania a nafukovania 0,45 kW 0,45 kW

Tlak pary 2,8 bar =

Privod vody 3/8” ==

Vypust kotla 1/2” -

Pracovna plocha (Maxi) 1350x510x270 mm 1350x510x270 mm
Pracovné plocha (Pants) 1400x530x300 mm 1400x530x300 mm
Rozmery 1630x520x2170 mm 1460x520x2170 mm
Cistd hmotnost 150 Kg 125 Kg

Hrubé hmotnost (paleta) 174 Kg 147 Kg

Rozmery balenia 1880x680x1270 mm 1750x700x1120 mm

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre pra¢ovne a chemické ¢istiarne. www.szpp.sk

A - so zabudovanym automatickym elektrickym

parnym kotlom s naparovacou zehlickou

V - zariadenie na externy zdroj pary

SZP SK....

Stroje a zariadenia pre pra¢ovne a chemické ¢istiarne
PROJEKT + SERVIS * MONTAZ + OD ROKU 1991






