
IRONING EQUIPMENT

VAPOR BOX



Technické údaje a príslušenstvo

Veľkosť:

Zariadenie jednoduché na obsluhu. Obsluha profesionálmi nie je 
nevyhnutná. Ohraničené nároky na priestor umožňujú jednoduché 
umiestnenie a jednoduchú obsluhu tohto zariadenia na malom 
pracovnom priestore. Vysoká rýchlosť práce a odstránenie prestojov 
umožňuje vysokú produktivitu práce a značnú úsporu energie.

Proces žehlenia prebieha bez strát pary a tým zaručuje aj lepšie pracovné 
prostredie. Vapor Box je štandardne dodávaný s  nohavicovým 
topperom / žehličom a naparovacou pannou pre vrchné ošatenie, ako 
bundy, kabáty a šaty. Vďaka jednoduchému montážnemu systému je 
možné kabínu vybaviť s dvoma nohavicovými toppermi / žehličmi, 
alebo s dvoma naparovacími pannami. 

Táto voľba je na konečnom odberateľovi, ktorý takúto zmenu môže 
uskutočniť aj bez autorizovaného technika. Pracovný cyklus je plne 
automatický a riadený prostredníctvom dvoch časovačov, ktoré je 
možné nastavovať.  Zariadenie je dodávane v opciách VAPOR BOX/A – 
so zabudovaným vyvíjačom pary a VAPOR BOX/V pre externé 
napojenie pary.

Okrem toho je zariadenie dodávané so všetkým dodatočným 
príslušenstvom potrebným na žehlenie horného ošatenia a nohavíc, ako 
je nižšie znázornené. Vapor Box je dodávaný aj so zabudovaným 
digitálnym displejom, ktorý umožňuje programovanie a ukladanie 9-
tich automatických žehliacich programov.
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Štandardná výbava

Príslušenstvo na požiadanie
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1. Naťahovacie lyžiny pre nohavice s 
úchytom

2. Zariadenie pre automatické spustenie 
programu po zatvorení dverí

3. Pneumatický ventil výfuku 
vzduchu

4. Pneumatický napínač pásu nohavíc

1. Napínač pásu nohavíc
2. Ohnuté štipce pre bundy a kabáty
3. Horizontálne štipce
4. Rukávové napínače z dreva
5. Naparovacia panenka
6. Závesné rameno na ramienka
7. Rovné nohavicové štipce
8. Rukávové napínače zo silikónu   

1080

18
50

98
0

13
75

1080

Technické údaje VAPOR BOX “A” VAPOR BOX “V”

Elektrický prívod 230V/400V/3/50-60 Hz 230V/400V/3/50-60 Hz
Prívod vody Ø 3/8” --
Prívod pary -- 1/2”
Prívod vzduchu Ø 1/4” Ø 1/4”
Pracovný tlak pary 4 ÷ 5 bar --
Pracovný tlak vzduchu* 4 ÷ 5 bar 4 ÷ 5 bar
Spotreba pary 16 ÷ 20 Kg/h 16 ÷ 20 Kg/h
Spotreba vzduchu* 6 l/h 6 l/h
Ohrev kotla 7-10-12-15-18 kW --
Motor vzduchu 1-1,5 HP 1-1,5 HP
Motor čerpadla 0,75 HP --
Odvetranie vzduchu Ø 140 mm Ø 140 mm
Výpust kotla Ø 1/2” --
Rozmery 1080x1375x1850 mm 1080x1375x1850 mm
Čistá hmotnosť 241 Kg 180 Kg
Hrubá hmotnosť (krabica) 309 Kg 248 Kg
Rozmery balenia 1080x1190x2020 mm 1080x1190x2020 mm
Objem balenia 2,61 m3 2,61 m3

* Na požiadanie

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre práčovne a chemické čistiarne. www.szpp.sk  




