VAPOR GB' gelllalnl

e

Zehliaci stdl s naparovanim, nasavanim, nafukovanim a s alebo bez kotlika

-Zehliaci stol s naparovanim, nasivanim a
nafukovanim, dodavany so zabudovanym

VAPOR GB-S je dodavany v nasledovnym
variantoch: zabudovanym 16 litrovym

3. VAPOR VS STD: s pripojenim na externy
zdroj pary s naparovacou Zehlickou a so
zehliacou doskou (1200x400x250mm)

4. VAPOR VS MAXI: s pripojenim na externy
zdroj pary s naparovacou Zehlickou a so
zehliacou doskou (1300x500x250mm)

5. VAPOR ES SDT: so zabudovanym 7 litrovym
kotlom s naparovacou Zehli¢kou a so Zehliacou
doskou (1200x400x250mm)

elektrickym kotlom na paru alebo pripraveny na
pripojenie na externy zdroj pary
-Automatickou regulaciou tlaku

kotlom so zvic¢senou zehliacou doskou
(1300x500x250mm)

1. VAPOR AS SDT: so zabudovanym 16
litrovym kotlom s naparovacou Zehlickou a
so zehliacou doskou (1200x400x250mm)

2. VAPOR AS MAXT: so zabudovanym 16
litrovym kotlom s naparovacou Zehlickou a
so zehliacou doskou (1300x500x250mm)

-Sériovo je dodévany ako:

VAPOR GB-S na poziadanie so zabudovanymi
obojstrannymi pedalmi pre obojstranné zehlenie.
Toto je vhodné predovsetkym kvoli nafukovaniu,
kde sa odporuca pracovat na $picke stola z pravej
strany. Stol je pripraveny na pripojenie dvoch
nafukovaco-nasavacich pohyblivych ramien, na
ktoré je mozné namontovat rukavnikové,
nohavicové alebo detasovacie nasady.

VAPORAS Std  JVAPOR AS Maxi JVAPOR VS Std  JVAPOR VS Maxi JVAPORES Std

Elektricky privod  230V/400V/3/50-60Hz 230V/400V/3/50-6Hz 230V/400V/1/50-60Hz 230V/400V/1/50-60Hz 230V/400V/3/50-60Hz
8” - 23

Opcie na poZiadanie

- S ohrievanym pohyblivym rukdvnikovym ramenom s

Privod VOdY 7] 3/8" 7] 3/ == /8” nasavanim.

Napoj.enife ALY = = 3/8” = 3/8" - = - S ohrievanym pohyblivym nohavicovym ramenom s
Napojenie vzduch 0 1/4 @1/4 @g1/4 @g1/4 @g1/4 nasévanim

Tlak pary 4.5 bar 4.5 bar - - 4.5 bar . . . P
Tlak vzduchu 4 + 8 bar 4 + 8 bar 4 + 8 bar 4 + 8 bar 4 + 8 bar oS pOhybh,Vym detasovacim ramenom s nasévanim z
Spotrebapary 10+ 15Kgh 10+ 15Kgh  10+15Kgh 10 =15Kgh 7+ 10Kgh nerezovej ocele AISI 304.

Spotreba vzduchu 5 NI/ min. 5 NI/ min. 5 NI/ min. 5 NI/ min. 5 Ni/min. - § parno-vzduchovou pistolou.

Ohrev kotla 7-10-12-15 kW 7-10-12-15 kW -- - 6-7.5kW - S parnou pistolou.

Ohrev zehlicky 0.830 kW 0.830 kW 0.830 kW 0.830 kW 0.830 kW - So striekacou pistolou na vodu s drziakom.

Motor odsdvania  0.60 HP 0.60 HP 0.60 HP 0.60 HP 0.60 HP ; riek ittolou na racke sehlicky.

OIS pEdIo 0.75 HP 0.75 HP - - 0.75 HP - ?:i:[aéeoj::;up ?ét?o;’);u \?réraCn: nzdotc)ky

Odsévanie @120 mm §120 mm ©120 mm @120 mm 2120 mm ° p Y

Vypust kotla g1/2’ g1/2’ - - 0 3/8” mm - S osvetlovacou rampou.

Pracovndplocha  1200x400x250mm 1300x500x250mm 1200x400x250mm 1300x500x250mm 1200x400x250mm - S drziakom Zehlicky s reguldtorom.

Rozmery 1680x580x920mm 1780x580x920mm 1680x580x920mm 1780x580x920mm 1680x580x920mm - S drziakom Zehlicky s reguldtorom a s

Cista hmotnost 155 Kg 168 Kg 110 Kg 123 Kg 141 kg osvetlovacou rampou.

Hruba hmotnost 179 Kg 192 Kg 134 Kg 147 Kg 165 kg - Pohyblivou odkladacou doskou pre Zehlicku.
Rozmery balenia 1880x680x1270mm  1880x680x1270mm 1880x680x1270mm 1880x680x1270mm 1880x680x1270mm - So zabudovanymi obojstrannymi pedalmi pre
Ob]em 1.60 m® 1.74md 1.60 m® 1.74md 1.60 mé obojstranné zehlenie.

Dealer pre SR: SZP SK, s.r.o. Stroje a zariadenia pre pra¢ovne a chemické ¢istiarne. www.szpp.sk

SZP SK....

Stroje a zariadenia pre pra¢ovne a chemické ¢istiarne
PROJEKT + SERVIS + MONTAZ + OD ROKU 1991





